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s VORGANG

Die Ortsgemeinde Alsenz beabsichtigt die Ausweisung der Gemarkung
Kihtrift in Alsenz als Neubaugebiet.

Zur weiteren Planung und Ausschreibung der MalRnahme werden nahere
Erkenntnisse Gber die Untergrundverhaltnisse benotigt.

Unser Bliro wurde am 14.10.94 (ber das Ingenieurbiiro Asal Ingenieure
GmbH, Kaiserslautern, beauftragt, eine Baugrunduntersuchung durch-
zufihren und einen Geotechnischen Bericht zu erstellen.

Dabei soll insbesondere untersucht werden, inwieweit das Gelande zur
Bebauung geeignet ist und ob die Maoglichkeit der Versickerung von
unbelasteten Niederschlagswassern besteht.

2 LAGE, VORHABEN, GEOLOGIE

Die Gemarkung Kihtrift liegt am 0Ostlichen Rand der Gemeinde Alsenz in
einem von der Kalkofener Strale (im Westen und Norden) und dem
Grasweg (im Westen und Siiden) gebildeten Halbkreis. :
In stdlicher Richtung zieht sich das Untersuchungsgebiet an den Hangen
des Hammelsberges Uber den Grasweg hinaus.

Als Nord-Sud-Verbindung zwischen Kalkofener StraRe und Grasweg dienen
 zwei Wirtschaftswege.
Das Gelande ist allgemein als hangig bis stark hangig zu bezeichnen, wobei
das Einfallen der Hange Uberwiegend in nordwestlicher bis siidwestlicher
Richtung erfolgt. :
Die Hangneigung verlauft zwischen maximal ca. 20° in der Nordostecke
des Untersuchungsgebietes (nordliche Einfallrichtung) und ca. 5° im
Stdwesten (nordwestliche bis westliche Einfallrichtung).
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Im gesamten mittleren Teil zwischen Grasweg und Kalkofener Weg betragt
die Hangneigung zwischen 10° und 18°. In diesem Bereich fallt der Hang
in der nérdlichen Halfte nach Nordwesten ab. In der Mitte dreht der Hang
und fallt im sddlichen Bereich nach Siidwesten ein.

Die Hohenlage des Untersuchungsgebietes schwankt zwischen ca.
190 m NN im Siiden und ca. 230 m NN im Osten. Der. maximale Hohen-
unterschied betragt demnach ca. 40 m.

Das gesamte Gelande wurde bisher zumeist landwirtschaftlich genutzt
(Acker und Wiesenflachen). Teilweise sind auch brachliegende Flichen
vorhanden. '

Beabsichtigt ist die ErschlieRung der Untersuchungsflache als Neubauge-
biet. Dabei soll der westlichere der beiden in Nord-Siid-Richtung hang-
parallel verlaufenden Wirtschaftswege ausgebaut werden (PlanstralRe A).
Parallel dazu soll im Abstand von ca. 70 m ostlich die Planstral3e B und
ca. 60 m westlich die Planstrale D mit Wendehammer verlaufen. Der
stidliche Bereich des Baugebietes soll tiber die Planstralze C mit Wende-
hammer erschlossen werden. | '

Geologisch gesehen liegt das Untersuchungsgebiet im Ubergangsbereich
der Kuseler Schichten und der Lebacher Schichten des _Rotliegenden.‘
Sowohl die Kuseler als auch die Lebacher Schichten bestehen zumeist aus
einem Wechsel von Tonschiefer und Sandstein, wobei bei den Kuseler
Schichten auch Konglomerate und z. T. Kalke enthalten sein kénnen.
Bereichsweise ist mit wechselnd machtigen Hanglehmiberdeckungen zu
rechnen.

Anzeichen von rezenten Hangrutschungen wie Abrisse, Sichel- oder
Sabelwuchs etc. wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt.
Quellen oder Vernassungszonen konnten nicht beobachtet werden.

Auch klinstlich aufgeflillte Bereiche konnten nicht festgestellt werden.
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o UNTERSUCHUNGSPROGRAMM, UNTERLAGEN

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse wurden im Untersuchungsgebiet
am 03.11.94 zunachst acht Baggerschurfe bis zu einer max. Aufschluf3-
tiefe von 5,0 m angelegt (Schurf 1 bis Schurf 8).

Am 12.12.und 13.12.94 wurde das Untersuchungsprogramm um weitere
15 Baggerschirfe mit einer max. Aufschluf3tiefe von 2,9 m erweitert
(Schurf O1a - Schurf O15a).

Samtliche Schirfe wurden von uns geotechnisch aufgenommen und
beprobt.

Zuséatzlich wurden Einfallsrichtung und Einfallswinkel des anstehenden
Festgesteins bestimmt. Hierbei wurden zusatzlich Ergebnisse einer
Untersuchung des Geologischen Landesamtes Mainz vom Mai 1981
berlicksichtigt. ‘ |

In zwei der AufschluBpunkte wurden zur Bestimmung der Durchlassigkeit
der anstehenden Erdstoffe Versickerungsversuche durchgefiihrt.

Alle AufschlulRpunkte wurden lagegemald eingemessen.
Aufgrund der Eindeutigkeit der anstehenden Erdstoffe konnte auf

bodenmechanische Laborversuche verzichtet werden.

An Unterlagen wurden uns vom Auftraggeber bzw. vom Ingenieurbtiro
Asal Ingenieure GmbH zur Verfligung gestellt:

-1 Bebauungsplan Khtrift - Bebauungsvorschlag -, M 1:1.000

-1 Gutachten des Geologischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom
07.05.81
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4, ERGEBNISSE DER AUFSCHLUSSARBEITEN
4.1 Bodenprofil und Grundwasser

Die Lage der einzelnen AufschluBpunkte sowie die Schurfprofile kénnen
dem Lageplan (Anlage 2) entnommen werden. Einzelheiten uber die
Schichtenabfolge sind aus den Schichtenverzeichnissen (Anlage 3) zu
entnehmen.

Das gesamte Untersuchungsgebiet ist gepragt von oberflichennah (max.
1,2 m uGOK') anstehenden Festgestein. Einzige Ausnahme bildet
Schurf 3 im Stidosten des Untersuchungsgebietes. Hier taucht der Fels bis
auf ca. 4,2 m uGOK ab.

Im Bereich nordlich des Kalkofener Weges (Schiirfe 7, 013a, 014a und
O1ba) steht das Festgestein direkt unterhalb des ca. 30 cm machtigen
Oberbodens an. _

Bei Schurf 7 folgt zwischen 0,3 und 1,6 m uGOK eine Wechsellagerung
aus plattigem, braunem Sandstein und rotbraunem Schluffstein/Tonstein.
Zwischen 1,6 und 2,0 m uGOK steht mirber, brauner Schluffstein an, der
von plattigem bis diinnbankigem, graubraunem Sandstein unterlagert wird.
Bei Schurf 013a steht der mirbe, braune Schluffstein bereits direkt
unterhalb des Oberbodens an. Zwischen 1,8 und 2,4 m uGOK folgt rot-
brauner, murber Sandstein, der danach in plattigen bis dinnbankigen
Sandstein Ubergeht. ‘

Im nordlichsten AufschluBpunkt (O14a) steht zwischen 0,3 und
1,4m uGOK eine Hangschuttlage (Schluffstein- und Sandsteinbréockchen
mit lehmigen Zwischenlagen) von brauner Farbe und halbfester Konsistenz
an. Zwischen 1,4 und 1,8 m uGOK folgt murber, rotbrauner Sandstein, der
von einer 30 cm machtigen Lage aus rotem Sand mit Sandsteinbruch
unterlagert wird. Ab ca. 2,1 m uGOK beginnt der plattige, rote Sandstein.

' UGOK = unter Geldndeoberkante
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In Schurf 015a folgt unter dem Oberboden bis 0,6 m uGOK dinnplattiger,
grauschwarzer Tonstein. Zwischen 0,6 und 1,3 m uGOK stehen dinn-
plattige, rotbraune Schluffstein- und Sandsteinschichten an. Diese werden
wiederum unterlagert von plattigem bis diinnbankigem, grauem und rotem

Sandstein.

Im Bereich zwischen Kalkofener Weg und dem West-Ost-Arm des
Grasweges stellen sich die Untergrundverhaltnisse etwas wechselhafter
dar.

In den Schirfen 8 und 01 1a folgt unterhalb des zwischen 0,2 und 0,4 m
maéchtigen Oberbodens diinnplattiger, grauer Sandstein, der ab ca. 0,8 bis
0,9 m uGOK in roten, plattigen bis bankigen Sandstein libergeht.

Im dstlichsten Schurf (012a) folgt unterhalb des 30 cm machtigen Ober-

bodens brauner, halbfester Hanglehm (stark schluffiger, schwach kiesiger,
schwach toniger Sand). Ab 1,1 m uGOK folgt roter Sandstein, der bis ca.
1,3 m uGOK in dinnplattiger und unterhalb in plattiger bis diinnbankiger
Form vorliegt. :

In Schurf 6 wird der 30 cm machtige Oberboden direkt unterlagert von
Wechselfolgen aus plattig bis bankigem, rotbraunem Sandstein bzw.
Schluffstein.

In Schurf 09a folgt unterhalb des 30 cm machtigen Oberbodens eine ca.
40 cm méachtige Schicht aus schluffigem Sand mit Sandsteinbréckchen.
Zwischen 0,7 und 2,2 m uGOK steht murber, brockeliger Schluffstein und
Sandstein an, der von dinnplattigem bis plattigem Schluffstein unterlagert

wird.

In Schurf 06a hat der Oberboden eine Machtigkeit von 50 cm. Unterhalb
folgen bis 1,1 m uGOK murbe, brockelige Schluffsteine und Tonsteine mit
Sandzwischenlagen. Ab 1,1 m uGOK steht allgemein Sandstein an, der bis
ca. 2,0 m uGOK in dinnplattiger bis plattiger und ab 2,0 m uGOK in
diinnbankiger Form vorliegt. '

In Schurf 5 steht unterhalb des Oberbodens ab ca. 0,3 m uGOK bis zur
max. Aufschlu3tiefe von 2,4 m uGOK plattiger, teilweise mirber, brauner
Tonstein und Schluffstein an.
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Bei Schurf O8a folgt unterhalb des Oberboden ab 0,4 m uGOK eine ca.
70 cm machtige Schicht aus Sand mit Sandsteinbréckchen, unterhalb
steht plattiger, rotbrauner Sandstein an.

Im Bereich Ostlich der Stral3e "In der Winzelmist" (Schurf 010a) folgt direkt
unterhalb des 30 cm machtigen Oberbodens Sandstein und Schluffstein,
der bis 0,7 m uGOK in mirber, brockellger Form und danach in dinn-
plattiger bis plattiger Form vorliegt.

In Schurf 4 besitzt der Oberboden eine Machtigkeit von 40 cm und wird
unterlagert von einer 60 cm méachtigen, hellbraunen bis braunen Hanglehm-
schicht aus halbfestem, sandigem, steinigem Schluff. Zwischen 1,0 und
2,3 m uGOK steht plattiger, teilweise mirber, rotbrauner bis brauner
Schluffstein und Tonstein an, der von plattlgem bis bankigem, rotbraunem
Sandstein unterlagert wird.

In Schurf 3 folgt unterhalb des ca. 40 cm méachtigen Oberbodens bis ca.
4,2 m uGOK steifer bis halbfester, hellborauner Hanglehm aus tonigem,
kleS|gem sandigem Schluff. Unterhalb folgt dunnplattager bis plattiger,
murber, rotbrauner Schluffstein und Tonstein.

Im Bereich zwischen einem in West-Ost-Richtung verlaufenden Wirt-
schaftsweq und dem Grasweg (Schirfe 01a, 03a und 0ba) besitzt der
Oberboden allgemein eine Machtigkeit zwischen 20 und 40 cm.

Bei Schurf O1a folgen unterhalb allgemein Schluffstein- und Tonsteinlagen,
die bis 0,8 m uGOK in mirber bzw. brockeliger, zwischen 0,8 und
1,5 m uGOK in dlnnplattiger und zwischen 1,5 und 2,2 m uGOK in
plattiger bis diinnbankiger Form vorliegen.

Bei Schurf O3a steht der Schluffstein bzw. Sandstein berelts direkt
unterhalb des Oberbodens in plattiger Form an und wird ab ca.
0,7 m uGOK dinnbankig bis bankig. : ‘
Bei Schurf 05a folgt unter dem Oberboden Schluffstein mit lehmigen
Zwischenlagen. Ab 0,7 m uGOK steht dunnplattiger Sandstein an, der ab
ca. 1,0 m uGOK plattige Form aufwelst
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Im Bereich siidlich des Grasweges (Schurf 2, Schurf 02a, Schurf 04a und
Schurf 1) besitzt der Oberboden allgemein eine Machtigkeit von ca. 30 cm.
Bei Schurf 2 folgt unterhalb entfestigter bis zersetzter, murber, rotbrauner
Tonstein und Schluffstein, der teilweise auch in plattiger Form vorliegt.
Bei Schurf 02a steht zwischen 0,3 und 0,7 m uGOK schluffiger Sand an,
der von Sandstein unterlagert wird. Dieser liegen zunachst in dinnplattiger
Form, ab ca. 0,9 m uGOK in plattiger und ab ca. 1,1 m uGOK in dinn-
bankiger Form vor. > '

Bei Schurf O4a folgt unterhalb des Oberbodens eine braune Hanglehm-
" schicht aus schwach kiesigem, schwach tonigem, stark schluffigem Sand
mit Schluffsteinbrockchen von halbfester Konsistenz. Ab ca. 0,5 m uGOK
bis 1,0 m uGOK steht plattiger, dann dinnbankiger Schluffstein und
Sandstein an.

Im sidlichsten AufschluBpunkt (Schurf 1) folgt direkt unterhalb des
Oberbodens plattiger bis diinnbankiger, grauer Sandstein.

Vereinzelt (z. B. Schurf 1) ist der plattige Sandstein tonig belegt.

Allgemein kann das Schichteinfallen (Einfallrichtung/Einfallwinkel) als
relativ wechselhaft eingestuft werden. Die einzelnen Messungen sind im
Lageplan (Anlage 2) zeichnerisch dargestellt.

Waéhrend sich im nérdlichen Bereich die Einfallrichtung der Schichten von
Schurf zu Schurf andert, kann im Mittelteil (zwischen Kalkofener Weg und
Grasweg) allgemein von einem Einfallen der Schichten in nordnordwest-
liche bis nordnordéstliche Richtung ausgegangen werden.

Eine Ausnahme bildet die Flache zwischen dem Grasweg und einem nérd-
lich barallel dazu verlaufenden Wirtschaftsweg. Hier verlauft sowohl das
Schichteinfallen als auch die Hangneigung in westnordwestliche Richtung.
Stdlich des Grasweges konnte wiederum kein einheitliches Einfallen der
Schichten festgestellt werden.

Offensichtlich  liegen im Untersuchungsgebiet zahlreiche Stérungen im
Untergrund vor. Die tektonischen Verhaltnisse sind daher nicht eindeutig
zu klaren.
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Grundwasser im eigentlichen Sinne wurde in keinem der AufschluRpunkte
~erkundet. Lediglich bei Schurf 3 war in einer Tiefe von 4,8 m uGOK
Schichtwassereindrang zu verzeichnen.

4.2 Bodengruppen, Bodenklassen, Frostklassen

Die anstehenden Erdstoffe kénnen nach ihren bautechnischen Eigen-
schaften wie folgt klassifiziert werden:

Oberboden _

Hanglehm SU/UL/UM 4 F3
Sand mit Sandstein- SE/SU 3 B R
bréckchen :

Sandstein/Tonstein/
Schluffstein - 5 - B2 =S
brockelig, mirbe :

Sandstein/Tonstein/ : :
Schluffstein - 6-7 =
dinnplattig - bankig

Il

Frostklasse F1 gilt nur far den ungestorten Zustand. Beim Aushub
zerfallt das Gestein und ist im Falle des Wiedereinbaus den
Frostklassen F2 - F3 zuzuordnen.
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4.3 Bodenkennwerte

In erdstatischen Berechnungen und flir Bemessungen kénnen folgende
Rechenwerte angesetzt werden:

cal y cal y* cal i cal ¢’ cal ¢, E,

[kN/m?] [kN/m?] [°] [kN/m?] | [kN/m2] [ [MN/m?]
Hanglehm 21 11 27,6 5 20 20
Sand mit Sandsteinbruch EiiS 10 32,5 - b 40

Sandstein/Tonstein/

Schluffstein 20 10 35(17,5) - - 60
brockelig, murbe

Sandstein/Tonstein/

Schluffstein 20 10 40(17,57) . - 100
dinnplattig - bankig

i}

= zutreffend bei hangparallelem Schichteinfallen und tonigen
Zwischenlagen. :

4.4 Versickerungsversuche

Zur Bestimmung der Durchlassigkeit der anstehenden Erdstoffe wurden im
Untersuchungsgebiet insgesamt drei Versickerungsversuche durchgefiihrt
(Versickerungsschurf 8a, Versickerungsschurf 9a, Versickerungs-
schurf 10a).

Die dabei ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte liegen - unter Berlicksichti-
gung der nur malRigen Wassersattigung des anstehenden Erdreichs - im
Schnitt bei ca. 5 x 107 m/s.
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Im Arbeitsblatt A 138 der ATV-Richtlinie "Bau und Bemessung von
Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem
Niederschlagswasser" werden die hydrogeologischen Voraussetzungen fiir
den Betrieb von Versickerungsanlagen beschrieben. Fir Versickerungs-
anlagen kommen gemal dieser ATV-Richtlinie Lockergesteine in Frage,
deren K-Wert im Bereich von 5 x 10°® m/s bis 5 x 10° m/s liegt.

Vor diesem Hintergrund muf3 zusammenfassend festgestellt werden, daR
im vorliegenden Fall der anstehende Untergrund fiir die Versickerung von
unbelastetem Niederschlagswasser grundsatzlich nicht geeignet ist.

Zwar kénnen Bereiche (z. B. Versickerungsschurf 8a) auftreten, in denen
etwas hohere Durchlassigkeiten vorhanden sind, jedoch mufl3 dabei be-
ricksichtigt werden, dal sich durch das versickernde Oberflachenwasser
evtl. auf den dinnplattigen Sand-, Schluff- oder Tonsteinen im hangigen
Gelande Gleitflichen bilden, die die Stabilitit des Hanges zusétzlich
beeintrachtigen. Auch aus diesem Grunde sollte von einer Versickerung
von unbelastetem Niederschlagswasser abgesehen werden.
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5. BEURTEILUNG DER UNTERGRUNDVERHALTNISSE
UND HINWEISE ZUR BAUAUSFUHRUNG

) Allgemeines

Das gesamte Untersuchungsgebiet ist gepragt von relativ oberflachennah
anstehendem Festgestein, welches in seiner obersten Schicht zumeist in
murber, brockeliger Form, darunter in diinnplattiger, tiefer dann in plattiger
bis dinnbankiger Form vorliegt. Bereichsweise werden die Festgesteine
geringmachtig (allgemein bis zu max. 1,0 m, im Ausnahmefall Schurf 3 bis
4,2 m) Uberlagert von halbfesten Hanglehmen aus schwach tonigem,
schwach kiesigem, stark schluffigem Sand oder aus schluffigen Sanden.

Grundwasser im eigentlichen Sinne wurde bei den AufschluRarbeiten nicht
erkundet. Lediglich in Schurf 3 war in einer Tiefe von 4,8 m uGOK
Schichtwassereintritt zu verzeichnen.

Das Schichteinfallen der Festgesteine kann als relativ unregelmaRig ein-
gestuft werden. Uberwiegend fallen die Schichten in nordnordwestliche bis
nordnorddstliche Richtung unter einem Neigungswinkel von 10° - 30° ein.
Dabei kommt es in Teilbereichen des Untersuchungsgebietes dazu, daR
Hangneigung und Schichteinfall gleichgerichtet verlaufen. Diese Kon-
stellation kann ggf. bei zuséatzlichen Belastungen durch die Bebauung zu
Instabilitaten des Hanges flihren.

5o Hangstandsicherheit
Die Geléndebegehung erbrachte keinerlei Hinweise auf jingere Hangbewe-

gungen im Untersuchungsgebiet. Der Baumbestand zeigte z. B. keinerlei
Anzeichen von Sabel- oder Sichelwuchs.
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Hang~ oder Schichtwasser wurde bei den Felduntersuchungen einzig in
Schurf 3 im sldéstlichen Bereich der Untersuchungsflache angetroffen.
Allerdings sollte das Auftreten von Hangwasser nach gréReren Regen-
ereignissen nicht ausgeschlossen werden.

Zur genaueren Beurteilung der Hangstandsicherheit wird das Unter-
suchungsgebiet in drei Teilbereiche untergliedert.

5.2.1 Bereich nordlich des Kalkofener Weges

Hier konnte bei den Untersuchungen keine einheitliche Einfallsrichtung der
Schichten festgestellt werden. Sowohl Einfallsrichtung als auch Einfalls-
winkel des plattigen Gesteins und die Hangneigung variieren relativ stark.
Daher kann hier nicht ausgeschlossen werden, daR értlich Hang- und
Schichtneigung gleichgerichtet verlaufen und Hangneigung und Schicht-
neigung in etwa den gleichen Betrag aufweisen. Bei dieser Konstellation
konnen Beeintrachtigungen der Hangstandsicherheit bei der Bebauung
nicht ausgeschlossen werden.

Fir diesen Bereich (im Lageplan unterlegt dargestellt) empfehlen wir, bei
einer Ausweisung als Baugebiet jeden einzelnen Bauplatz mittels Bagger-
schurf gesondert beziiglich der Hangstandsicherheit bei der Bebauung zu
uberprifen. Besteht diese Moglichkeit nicht, sollte der Bereich nordlich des
Kalkofener Weges aus der Bebauung ausgegliedert werden.

Die bei diesen Einzelfallpriifungen gewonnen Ergebnisse kénnen danach in
drei Kategorien untergliedert werden:

a) Hang und Schichten fallen in gleicher Richtung ein und die Hangneigung
ist groRer oder gleich der Neigung der Schichten. :
In diesem Fall sollte der Bauplatz aus dem Bebauungsplan ausgegliedert
werden, da Hangrutschungen aufgrund der zuséatzlichen Belastung durch
die Bebauung nicht ausgeschlossen werden kénnen.
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b) Hang und Schichten fallen in gleicher Richtung ein und der Neigungs-
. winkel der Schichten ist deutlich gréRer als die Hangneigung.
Diese Bereiche kénnen zur Bebauung genutzt werden, wenn die in den
Hinweisen zur Bauausfiihrung aufgefiihrten MaRnahmen eingehalten
werden.

c) Hang und Schichten fallen in unterschiedlichen Richtungen ein.
Diese Bereiche kénnen zur Bebauung genutzt werden.

Wir weisen darauf hin, daf} diese Feststellungen nur durch einen Fachkun-
digen getroffen werden kénnen. '

5.2.2 Bereich zwischen Kalkofener Weg und Wirtschafts-
weg nordlich des Grasweges

Hier verlauft das Schichteinfallen mit wenigen Ausnahmen (Schurf 011a
und Schurf 09a) in nérdlicher Richtung, also hangparallel. In Schurf 011a
fallt das Festgestein in den Hang und ist demnach als glinstig beztiglich der
Hangstandsicherheit zu erachten. In Schurf 09a fallen Hang und Schichten
zwar in gleicher Richtung ein, jedoch liegt dieser Aufschlu3punkt auRerhalb
des zur Bebauung vorgesehenen Bereiches und zusatzlich ist die Neigung
der Schichtflachen mit im Schnitt 25 ° weit gréRer als die Hangneigung mit
im Schnitt ca. 10°. |

Allgemein kann der gesamte Bereich als zur Bebauung geeignet angesehen
werden.

5.2.3 Bereich ndérdlich und suidlich des Grasweges
In diesem Bereich sollte zumindest der Abschnitt zwischen Grasweg und

dem nordlich gelegenen Wirtschaftsweg als problematisch eingestuft
werden.
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Das Schichteinfallen bei den Schirfen 05a und 03a erfolgt parallel zur
Hangneigung. Die Schichtneigung variiert zwischen 5° bei Schurf 05a und
ca. 20° bei Schurf O3a. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dalR
zusatzlich zum parallel verlaufenden Hang und Schichteinfall auch
Hangneigungswinkel und Schichtneigungswinkel identisch sind.

Daher sollte dieser Bereich (im Lageplan schraffiert dargestellt) u. E. aus %
dem Bebauungsplan ausgegliedert werden. _ §§
Auch im Bereich Ostlich des Graswegs (Schurf O1a) fallen Hang und
Schichten in gleicher Richtung ein. Allerdings wurde hier eine Schicht-
neigung von im Schnitt 25° gemessen. Demnach fallen die Schichten
bedeutend steiler als der Hang ein.

Da allerdings nicht ausgeschlossen werden kann, daR in Teilbereichen die
Schichtneigung flacher verlauft, sollte in diesem Bereich (im Lageplan
unterlegt dargestellt) genauso verfahren werden wie unter 5.2.1 be-
schrieben.

Im Bereich stidlich des Grasweges verlauft das Schichteinfallen zumeist in
nordwestliche bis nordnordwestliche Richtung, wahrend der Hang von Ost
nach West einfallt.

Daher kann u. E. auch dieser Bereich als zur Bebauung geeignet eingestuft
werden.
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6. HINWEISE ZUR BAUAUSFUHRUNG
6.1 Bauwerksgriindung

Die Grindungssohle verlauft fur unterkellerte Bauwerke - mit Ausnahme
des Bereiches um Schurf 3 - zumindest in den Schichten des mirben, ent-
festigten Festgesteins, teilweise auch im Bereich des dunnplattigen bis
plattigen Festgesteins. _

Bei nicht unterkellerten Bauwerken und bei unterkellerten Bauwerken im
Bereich von Schurf 3 kann sich die Griindungssohle ggf. im Bereich der
hHanglehme befinden.

Um das Risiko der Gleitflaichenbildung im Ubergangsbereich Hanglehm -
Festgestein aufgrund zusatzlicher Belastung durch die Bebauung und bei
evtl. Aufkommen von Sickerwasser zu vermeiden, sollte der Hanglehm
durchgriindet werden.

Die Griindung sollte in jedem Falle zumindest im Bereich des miuirben,
entfestigten Gesteins erfolgen.

Flr Grindungen auf dem mirben, brockeligen Sandstein, Tonstein oder
Schluffstein Uber Streifenfundamente mit einer Mindesteinbindetiefe von
0,8 m und einer Mindestfundamentbreite von 0,5 m kann eine zuldssige
mittlere Bodenpressung o, = 200 kN/m? angesetzt werden.

Stéht in der Griindungssohle plattiger bis bankiger Sandstein, Tonstein
oder Schluffstein an, erhoht sich die mittlere, zulassige Bodenpressung auf
g, = 500 kN/m?2.

Bei einem Lastabtrag Uber Einzelfundamente kénnen die angegebenen
Werte um max. 20 % erhéht werden.

Die zu erwartenden Setzungen liegen unterhalb von 1,0 cm und somit im
zulassigen Bereich.
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Unter der Voraussetzung, dal® Boschungsneigung und Schichteinfall nicht
in gleicher Richtung verlaufen, kénnen die Baugrubenwande im Bereich der
Hanglehme und des miirben Tonsteins, Schluffsteins oder Sandsteins unter
einem Bdschungswinkel von max. 45° abgebdscht werden.

Im Bereich des plattigen bis bankigen Gesteins darf der Béschungswinkel
max. 60° betragen.

Sind Boschungen und Schichten in gleicher Richtung geneigt, so darf der
Béschungswinkel maximal so groR sein wie der Neigungswinkel der
Schichten.

Unterkellerte Bauwerke sind gemafd DIN 18195, Teil 5 gegen nicht
driickendes Wasser abzudichten.

Nach DIN.4095 ist dabei eine Dranung zum Schutz der baulichen Anlagen
vor seitlich zusickerndem Wasser vorzunehmen.

Da die Dranagen vermutlich relativ wenig Sickerwasser transportieren
diurften, konnen sie aus unserer Sicht an einen Regenwasserkanal
angeschlossen werden. Hierzu bedarf es jedoch der Genehmigung der
zustandigen Fachbehdrden.

Kann das Sickerwasser z. B. bei Ausfiihrung eines Mischwassersystems
nicht abgefihrt werden, ist eine Abdichtung gegen driickendes Wasser
(DIN 18195, Teil 6) erforderlich.

Eine kiinstliche Versickerung von Oberflachenwéassern (Dachwassern) ist
aufgrund der evtl. daraus resultierenden Gleitflaichenbildung zu untersagen.

6.2 Verkehrsflachen

Der bis zu 40 cm machtige Oberboden ist vor Beginn der Erdarbeiten
abzuschieben und gesondert zu lagern. Er sollte z. B. zum Anlegen von
Griinstreifen wiederverwendet werden.
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Nach der zu erwartenden Verkehrsbelastung kénnen gemald RStO 86
(Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen) die
StraRen- und Zufahrtswege der Bauklasse 5 (Anliegerstrafle) zugeordnet
werden.

Demnach ergibt sich bei den anstehenden Bdden, die gréf3tenteils in die
Frostklasse F2 bis F3 einzustufen sind, ein frostsicherer Stralenaufbau
vom mind. 50 cm Dicke. '

Vor dem Einbau der Frostschutzschicht ist auf der Oberkante des Erd-
planums ein Verformungsmodul von E,, = 45 MN/m? nachzuweisen
(ZTVE-StB 94). ‘

Ebenfalls nachzuweisen ist ein Verdichtungsgrad von 97 % der Proctor-
dichte. ‘

Werden die geforderten Werte nicht erreicht, ist eine Bodenverbesserung
(Bodenaustausch) erforderlich. Der Umfang dieser Ma(&nahme mufd vor Ort
bei den ErschlieBungsmalnahmen festgelegt werden.

 Allgemein sollte bei der Erstellung von Verkehrsflachen in den Bereichen,
in denen Boschungsneigung und Schichteinfall gleichgerichtet verlaufen,
auf Dammschiittungen verzichtet werden, da diese die Hangstabilitat in
negativer Weise beeinflussen kénnen.

Die bei der Errichtung der Verkehrsflachen entstehenden Hangeinschnitt-
béschungen dirfen maximal unter dem Einfallswinkel der Schichten
abgebéscht werden.

In den Bereichen, in denen die Schichten und der Hang nicht in gleicher

- Richtung einfallen, gelten die im Kapitel 6.1 angegebenen Bdschungs-
winkel. : |
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63 Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Graben fur die Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser ca..
2,0 m uGOK, Abwasser 3,0 bis 3,5 m uGOK) kénnen in offener Bauweise
angelegt werden.

Im Bereich des Hanglehms und des bréckeligen Festgesteins sind die
Grabenbdschungen dabei unter einem Bdschungswinkel von max. 45°
abzubdschen.

Die Grabenwénde sind zumindest kurzfristig nahezu senkrecht.standsicher,
so dald sie alternativ auch mit Verbauplatten gesichert werden kdénnen.

Auch bei den Grabenbdschungen gilt die Ausnahmeregelung fiir Bereiche,
in denen Schichten und Béschungen in gleicher Richtung geneigt sind. Der
Boschungswinkel darf wiederum den Einfallswinkel der Schichten nicht
Uberschreiten.

Zur Vermeidung punktformiger Auflagerungen der Kanalleitung im ent-
festigten bzw. verwitterten oder dinnplattigen bis bankigen Tonstein,
Schluffstein oder Sandstein empfiehlt sich der Einbau einer Sandlage zur
Rohrbettung. Diese sollte eine Machtigkeit von mind. 15 cm aufweisen.

Wahrend der Erdarbeiten sollten entsprechende Pumpen fir eine offene
Wasserhaltung zum Abpumpen von evtl. anfallendem Tagwasser bereit-
gehalten werden, wobeinur ein gelegentliches Abpumpen erforderlich sein
durfte.

Fuar die Wiederverfiillung der Leitungsgraben kann das Aushubmaterial
aufgrund seiner Wasserempfindlichkeit (Hanglehme) und bzw. oder der nur
maRigen Verdichtbarkeit (Hanglehm, plattiges bis bankiges Festgestein)
nicht wiederverwendet werden. Einzig bereichsweise anstehende Lagen
aus Sand mit Sandsteinbruch kénnen fiir die Wiederverfiillung eingesetzt
werden. Ansonsten ist z. B. der Einbau von gut verdichtbarem Sandstein-
oder Hartsteinmaterial erforderlich.
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Bei der Wiederverfiillung sind die Verdichtungsanforderungen gemaf}

'ZTVE-StB 94 einzuhalten. So liegt der geforderte Verdichtungsgrad fur die
Leitungszone selbst bei 97 % der Proctordichte. Im Bereich von der
Leitungszone bis 0,5 m unterhalb Planum sind 95 % und von 0,5 m unter-
halb Planum bis Oberkante Planum 100 % D,, gefordert.

6.4 Aushub _

Die sowohl bei der Bauwerksgriindung als auch bei der Erstellu'ng der Ver-
und Entsorgungsleitungen und der Verkehrsflichen auszuhebenden Béden
konnen den Bodenklassen 1 (Oberboden), 3 (Sand mit Sandsteinbruch),
4 (Hanglehm), 5 - 6 (entfestigtes, miirbes Festgestein) bzw. 6 - 7
(Sandstein, Schluffstein, Tonstein, plattig bis bankig) zugeordnet werden.
Nach den Ergebnissen der Erkundungsarbeiten stehen Festgesteine der
Felsklasse 6 teilweise bereits direkt unterhalb des Oberbodens (ca.
30 cm uGOK) an. In anderen Teilbereichen des Untersuchungsgebietes
taucht das Festgestein bis auf ca. 4,2 m uGOK ab.

Im Schnitt kann davon ausgegangen werden, dafd bei Aushubtiefen
> 1,0 m mit Festgesteinen der Felsklasse 6 und 7 zu rechnen ist.

Der abgeschobene Oberboden sollte gesondert gelagert werden, da er ggf.
far spatere Begriinungszwecke wiederverwendet werden kann.

Die ausgehobenen Hanglehme kénnen im allgemeinen fir Hinterftllungen
und Wiederverfillung aufgrund ihrer nur mafdigen Verdichtbarkeit und ihrer
Wasserempfindlichkeit nicht wiederverwendet werden. Sie kénnen aller-
dings z. B. fiir Gelandemodellierungen eingesetzt werden.

Allgemein sollten die Erdarbeiten aufgrund der anstehenden, bihdigen
Erdstoffe nur bei trockener Witterung ausgefiihrt werden, um ein Auf-
weichen zu vermeiden und die Befahrbarkeit zu gewahrleisten.
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T ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBEMERKUNGEN

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dal® in dem von der Orts-
gemeinde Alsenz beabsichtigten Bebauungsgebiet in der Gemarkung
Kuhtrift in Alsenz bezliglich der Griindung und der ErschlieBung aufgrund
zumeist relativ oberflichennah anstehender, gut tragfahiger Festgesteine
keine Probleme auftreten durften.

Lediglich bei- AushubmalRnahmen mulfd berlicksichtigt werden, dal3 im
Schnitt bei Aushubtiefen > 1,0 m mit Festgestein der Felsklassen 6 und
7 zu rechnen ist. ' :

Bezliglich der Hangstandsicherheit ist allerdings festzuhalten, dal3
Teilbereiche erkundet wurden, die u. E. z. T. aus dem Bebauungsplan
ausgegliedert oder z. T. in einer Einzelfallprifung untersucht werden
sollten.

Sollten sich bei der Durchsicht des Berichtes Unklarheiten ergeben, bitten
wir Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen.

Im Gbrigen weisen wir Sie darauf hin, dal im Zuge der Untersuchung nur
punktuelle Aufschliisse gewonnen werden konnten und somit Abweichun-
gen in Bezug auf Schichtmdachtigkeit und -ausbildung zwischen den
AufschluRpunkten nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden kénnen.
Werden bei der Bauausfiihrung abweichende Untergrundverhaltnisse fest-
gestellt, empfehlen wir Ihnen, sich umgehend mit lhnen in Verbindung zu
setzen.
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PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Kuhtrift"
der OG Alsenz

Kaiserslautern *+ Oberlungwitz

Neunkirchen

TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts:

Hoch:

SCHICHTENVERZEICHNIS AufschluRverfahren:

Schurfaufnahme

Ausgef.: Ehl Gepr.: EhI Datum: 03.11.94
Sch 1
0,00 -0,30m Schluff, sandig, schwach tonig, braun
Oberboden
0,30-1,60m Sandstein, plattig bis dinnbankig, grau
fest bis hart, gute Kornbindung, teilweise kllftig,
teilweise schluffig/tonige Kluftbeldge
kein Grundwasser, keine Proben
Sch 2
0,00-0,30 m Schluff, sandig, steinig, braun bis dunkelbraun
Oberboden
0,30-4,30 m Tonstein/Schluffstein, entfestigt bis zersetzt, rotbraun
murb, teilweise plattig, teilweise Sandsteinlagen, grau
kein Grundwasser
Proben: 1) 0,5 - 2,0 m
Sch 3
0,00 -0,40 m Schluff, sandig, tonig, braun bis dunkelbraun
steif,
Oberboden durchwurzelt
0,40 - 4,20 m Schluff, sandig, tonig, kiesig (Gehdangelehm), hellbraun
steif bis halbfest
4,20 -5,00 m Schluffstein/Tonstein, dinnplattig bis plattig, rotbraun

murb
Schichtwasser bei 4,8 m

Proben: 1) 0,4 - 2,5 m
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Rechts: Hoch:

SCHICHTENVERZE[CHN'S AufschluBverfahren:

Schurfaufnahme
Ausgef.: Ehl Gepr.: Ehl Datum: 03.11.94
Sch 4
0,00-0,40m Schluff, sandig, schwach kiesig, dunkelbraun bis braun
Oberboden
0,40 - 1,00 m Schluff, sandig, steinig (Gehdngelehm), hellbraun bis braun
steif bis halbfest
1,00 - 2,30 m Schluffstein/Tonstein, plattig, teilweise miirb, rotbraun bis braun
2,30-3,10m Feinsandstein, plattig bis bankig, fest bis hart, rotbraun
kein Grundwasser
keine Proben
Sch b
0,00-0,30m Schluff, sandig, schwach tonig, braun bis dunkelbraun
Oberboden durchwurzelt
0,30-2,40m Tonstein/Schluffstein, plattig, teilweise mirb, braun
kein Grundwasser
keine Proben
Sch 6
0,00 -0,30 m Schluff, sandig, tonig, braun bis dunkelbraun
Oberboden durchwurzelt
0,30-0,90 m Wechsellagerung: Feinsandstein/Schluffstein, plattig bis bankig, rotbraun

kein Grundwasser
keine Proben
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PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Kuihtrift"
der OG Alsenz

Kaiserslautern + Oberlungwitz

Neunkirchen g ]
TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS G isehiivertahren:
: Schurfaufnahme
Ausgef.: Ehi Gepr.: Ehl “ Datum: 03.11.94
Sch 7
0,00-0,30m Schluff, sandig, tonig, braun
Oberboden durchwurzelt
0,30 -1,60 m Wechsellagerung: Feinsandstein, plattig, braun
und Schluffstein/Tonstein, plattig, rotbraun
1,60 - 2,00 m Schluffstein, zersetzt bis plattig, murb, braun bis hellbraun
1,80-2,60m Feinsandstein, fest bis maRig hart, plattig bis dinnbankig, graubraun
~ kein Grundwasser
keine Proben
Sch 8
0,00 -0,40m Schluff, sandig, tonig
Oberboden durchwurzelt
0,40 - 0,90 m Feinsandstein, zersetzt bis plattig, mlrbe, grau
0,90 -1,90 m

Feinsandstein, plattig bis bankig, hart, mit Ton-/Schluffsteinlagen

kein Grundwasser
keine Proben
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0,40 - 0,80 m Schluffstein/Sandstein, braun
- entfestigt, bréckelig, mirbe

0,80-1,50m Schluffstein/Sandstein, dunkelbraun
dinnplattig
1,60-2,20m Schluffstein/Sandstein, braun

plattig - dinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

1i2.20/360
1225/22.62
3b6° / 16°

TK 25:
Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS [ Avfschiugverfahren:
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me l Datum: 13.12.94
Sch O1a
0,00-0,40 m Oberboden, durchwurzelt
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Rechts: | Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS || AufschluBverfahren:
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me Datum: 13.12.94
Sch 02a
0,00-0,30m Oberboden
0,30-0,70m Sand, schluffig mit Sand- und Schluffsteinbréckchen
(Hangschutt)
0,70 - 0,90 m Sandstein, diinnplattig
0,90-1,10 m Sandstein, plattig
1,70 - 1,40 m Sandstein, dinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

290° / 4°
500/ 6
2109789
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Rechts: Hoch:

SCHICHTENVERZEICHNIS || Aufschiusverfahren:

Baggerschirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me J‘ Datum: 12.12.94
Sch 03a
0,00-0,30m Oberboden
0,30 -0,70m Schluffstein/Sandstein
 plattig
0,70-1,10 m Schluffstein/Sandstein

dinnbankig - bankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

328°/156°
306° /19°
3002 102




AZ: 94241/BO/SV.S Anlage: 3, Blatt 7
GEOTECHNISCHES BURO :
PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Kuihtrift"
Alsenz
Kaiserslautern * Oberlungwitz
Neunkirchen
TK 25: 6212 Meisenheim
Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS A‘{fsc"'““"erfahrem
Baggerschiirfe

Ausgef.: Me

Gepr.: Me || Datum: 13.12.94

Sch 04a

0,00 -0,20 m

0,20-0,50 m

0,50-1,00m

1,00-1,60m

Oberboden

Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, braun
mit Schluffsteinbréckchen (Hanglehm)

Sandstein/Schluffstein, plattig

Sandstein/Schluffstein, dinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

344° /11°
2929 /.92
208/ 878




GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES

Kaiserslautern + Oberlungwitz
Neunkirchen

AZ: 94241/BO/SV.S Anlage: 3, Blatt 8

Projekt: Baugebiet "Kuhtrift"
Alsenz

TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS AUi=chlIEYCHiRhren.
Baggerschiirfe

Ausgef.: Me Gepr.: Me Datum: 12.12.94

Sch Oba
0,00 -0,20 m Oberboden
0,20-0,70 m Schluffstein, brocklig

mit Lehm, durchwurzelt

0,70 - 1,00 m Feinsandstein, dinnplattig

1,00-1,80m Feinsandstein, plattig - diinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einféllrichtung!EinfalIwinkel):

340° /10°
228°% | 5°




AZ: 94241/BO/SV.S Anlage: 3, Blatt 9

GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Kiihtrift"

Alsenz

Kaiserslautern + Oberlungwitz
Neunkirchen

TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS Adrsenlayartanren.
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me : Datum: 13.12.94
———— —— =

Sch 06a
0,00 -0,50 m Oberboden
0,50-1,10m Sandstein/Schluffstein, bréckelig, mirbe

mit Sandzwischenlagen

1,170 - 2,00 m Sandstein, dinnplattig - plattig
2,00-2,20m Sandstein, dinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

338°/ b°
30° /10°
62°f B°




AZ: 94241/BO/SV.S Anlage: 3, Blatt 10

GEOTECHNISCHES BURO

PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Klhtrift"

Alsenz
Kaiserslautern « Oberlungwitz

Neunkirch
Sl TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS Alliachigbugiighieh:
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me Datum: 12.12.94
Sch 07a
0,00-0,30m Oberboden
0,30 - 1,20 m Sand, schluffig, hellbraun
(Hanglehm)
1,20-1,60m Tonstein/Schluffstein, brockelig, murbe
Hangschutt
1,60-1,90 m Tonstein/Schluffstein, dinnplattig, braun
1,90 - 2,80 m Tonstein/Schluffstein, plattig, schwarzgrau

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

340° /18°
S282/ 1132
3362/ 1.8°




AZ: 94241/B0O/SV.S Anlage: 3, Blatt 11

GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Kihtrift"

Alsenz
Kaiserslautern + Oberlungwitz

Neunkirchen ; ;
. TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS AlfelliEvewahien:
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me Datum: 12.12.94
Sch 08a
0,00-0,40 m Oberboden
0,40-1,10 m Sand mit Sandsteinbréckchen -
1,70 - 1,30 m Sandstein, plattig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

882-/7108
302° [25°
60° (209




GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES

Kaiserslautern + Oberlungwitz

Projekt: Baugebiet "Kihtrift"
Alsenz

Neunkirchen ]
TK 25: 6212 Meisenheim

AZ: 94241/B0O/SV.S Anlage: 3, Blatt 12

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS alitschlubierfanren;
- Baggerschiirfe

Ausgef.: Me Gepr.: Me || Datum: 137.1 2.94

Sch 09a
0,00-0,30m Oberboden
0,30-0,70m Sand, schluffig, mit Sandsteinbrocken
0,70- 2,20 m Schluffstein/Sandstein

bréckelig, murbe

2,20-2,50m Schluffstein, dinnplattig - plattig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

S5
314° [ 25°
315° (252




GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES

Kaiserslautern *+ Oberlungwitz
Neunkirchen

AZ: 94241/B0O/SV.S Anlage: 3, Blatt 13

Projekt: Baugebiet "KGihtrift"
Alsenz

TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS AllfeohIUBYRnTaHRm
Baggerschurfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me b Datum: 12.12.94
Sch 010a
0,00 -0,30 m Oberboden
0,30-0,70 m Sandstein/Schluffstein,

brockelig, mirbe

0,70-2,10 m Sandstein/Schluffstein
dinnplattig - plattig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtuna/Einfallwinkel):

16° / 9°
296° [ 25°
26° / 15°




GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES

Kaiserslautern + Oberlungwitz
Neunkirchen

AZ: 94241/BO/SV.S Anlage: 3, Blatt 14

Projekt: Baugebiet "Kihtrift"
Alsenz

TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS || Avfschlutverfahren:
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me Datum: 12.12.94
Sch 011a
0,00-0,20 m Oberboden
0,20-0,80m Feinsandstein, grau

dinnplattig

0,80-1,30m Sandstein, rot

plattig - dinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

294° /28°
1925012
3492272




'AZ: 94241/BO/SV.S
GEOTECHNISCHES BURO —

Anlage: 3, Blatt 15

Alsenz
Kaiserslautern + Oberlungwitz

PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Kuhtrift"

Neunkirchen

TK 25: 6212 Meisenheim

(Hanglehm), halbfest

1,10 -1,30 m Sandstein, rot
dunnplattig
1,30-2,10 m Sandstein, rot

plattig - dinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

356° /22°
31:8° yi320
336° /13°

; Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS - | AufschiuBverfahren:
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me Datum: 13.12.94
Sch 012a
0,00-0,30 m Oberboden
0,30-1,10m Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, braun




AZ:94241/BO/SV.S Anlage: 3, Blatt 16

GEOTECHNISCHES BURO

PESCHLA + ROCHMES Projekt: Baugebiet "Kiihtrift"
Alsenz

Kaiserslautern + Oberlungwitz

Neunkirchen . ;
TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS AutsehilBvertahren:
Baggerschiirfe
Ausgef.: Me Gepr.: Me - Datum: 12.12.94
Sch 013a
0,00 -0,30 m Oberboden
0,30 -1,80m Schluffstein/Sandstein, braun - rotbraun
brécklig, mirbe
1,80 -2,40 m Sandstein, rotbraun
muirbe
2,40 - 2,90 m ‘ Sandstein, plattig - dinnbankig

kein Grundwasser
~ keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

65° / 15°
119 /= 82
3002152




GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES

Kaiserslautern + Oberlungwitz
Neunkirchen

AZ: 94241/BO/SV.S Anlage: 3, Blatt 17

Projekt: Baugebiet "Kihtrift"
Alsenz

TK 25: 6212 Meisenheim

SCHICHTENVERZEICHNIS

Rechts: Hoch:

AufschluBverfahren:

Baggerschiirfe

Ausgef.: Me Gepr.: Me
Sch 014a
0,00-0,30m Oberboden
0,30-1,40m
(Hangschutt), halbfest
1,40 -1,80 m Sandstein, rotbraun
mirbe
1,80-2,10 m Sand mit Sandsteinkruch, rot
2,10-2,20m Sandstein, rot

plattig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

232 05/05 2
326° /B2
358° / b°

Datum: 12.12.94

Schluffstein und Tonsteinbréckchen mit Lehmzwischenlagen, braun




GEOTECHNISCHES BURO
PESCHLA + ROCHMES

Kaiserslautern * Oberlungwitz
Neunkirchen

AZ: 94241/BO/SV.S

Anlage: 3, Blatt 18

Projekt: Baugebiet "Kihtrift"

Alsenz

TK 25: 6212 Meisenheim

Rechts: Hoch:
SCHICHTENVERZEICHNIS YTl G e I
Baggerschiirfe

Ausgef.: Me Gepr.: Me Datum: 12.12.94

Sch 015a
0,00 -0,30 m Oberboden
0,30-0,60m Tonstein, dinnplattig, grauschwarz
0,60-1,30m Sandstein/Schluffstein, rotbraun

dinnplattig

1,30 - 1,90 m Sandstein, grau und rot

plattig - dinnbankig

kein Grundwasser
keine Proben

Schichteinfall (Einfallrichtung/Einfallwinkel):

68° /28°
780 | 92
110°-°27°




