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1. Aufgabenstellung 

 

Für das geplante Parkresort Palais Victoria in der Gemeinde-Finkenbach-Gersweiler ist die Anlage von 

künstlichen Seen geplant. Die Seen sollen durch die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser auf-

gefüllt und dauerhaft gespeist werden. Dabei übernehmen sie auch die Aufgabe eines zentralen Rück-

haltebeckens für das Parkresort sowie für das oberhalb geplante Baugebiet. 

 

In dieser Machbarkeitsstudie soll untersucht werden, ob die angeschlossenen Flächen ausreichen, um 

die künstlichen Seen nach Herstellung aufzufüllen und im Jahresverlauf ein zu starkes Abfallen des 

Wasserspiegels zu vermeiden. 
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2. Plangebiet 

 

Die beiden Bauvorhaben liegen im Nordosten der Gemeinde Finkenbach. Das Parkresort soll in Tallage 

am Moschelbach, das Baugebiet auf der darüberliegenden Hanglage entstehen. In der Hanglage ist 

das Gelände stark abschüssig und fällt von 290 m NN auf 230 m NN auf einer Strecke von etwa 325 m. 

Daraus ergibt sich ein mittleres Gefälle von ca. 18 %. 

 

 
Abbildung 1: Baugebietsgrenzen (in rot markiert) der Bauvorhaben bei Finkenbach-Gersweiler 
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3. Flächenermittlung 

 

3.1 Flächenarten 

 

Es werden grundsätzlich sechs verschiedene Flächenarten berücksichtigt, die für die hier vorgenom-

mene Untersuchung abflusswirksam werden. Die sich ergebenden Abflussbeiwerte sind in Anlage 5 

tabellarisch aufgeführt. 

 

Wohnen Allgemein: 

 

Die Wohnbebauung ist mit GRZ bis zu 0,4 zulässig. Die versiegelte Fläche im Wohngebiet wird mit 

Abflussbeiwert 0,9 angesetzt. Die zulässigen 50 % Überschreitung bis GRZ 0,6 für Nebenflächen wird 

an dieser Stelle nicht berücksichtigt.  

 

Sonderfläche: 

 

Die Bebauung ist mit Sondernutzung mit GRZ bis zu 0,5 zulässig. Die versiegelte Fläche in der Sonder-

fläche wird mit Abflussbeiwert 0,9 angesetzt. Die zulässigen 50 % Überschreitung bis GRZ 0,75 für 

Nebenflächen wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 

 

Mischgebiet: 

 

Die Bebauung ist mit Sondernutzung mit GRZ bis zu 0,6 zulässig. Die versiegelte Fläche im Mischgebiet 

wird mit Abflussbeiwert 0,9 angesetzt. Die zulässigen 50 % Überschreitung bis GRZ 0,9 für Nebenflä-

chen wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 

 

Straßenfläche: 

 

Asphaltierte Flächen im Straßenraum werden mit Abflussbeiwert 0,9 angesetzt. 

 

Seenfläche: 

 

Wasseroberflächen werden mit Abflussbeiwert 1,0 angesetzt. 

 

Pumpwerk: 

 

Dachfläche eines bestehenden Pumpwerks. Abflussbeiwert wird mit 0,9 angesetzt. 
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3.2 Parkresort 

 

Im Parkresort werden die Flächen anhand des Bebauungsplanes (Anlage 1) ermittelt. Die Flächener-

mittlung ist detailliert in Anlage 4 aufgeführt. Dabei gibt es einen Teil, östlich des Moschelbachs, der 

nicht zu den Seen entwässert werden kann und deshalb nicht betrachtet wird.  

 

Auch die Grünflächen werden in dieser Studie nicht betrachtet, da sie im überwiegenden Teil nicht an 

die Regenwasserkanäle angeschlossen sein werden. Die Seenflächen werden mit 5 021 m² abge-

schätzt. 

 

Die berücksichtigten Flächen sind in Tabelle 1 aufgeführt (Anlage 5): 

 

Tabelle 1: Abflusswirksame Flächen Parkresort 

Parkresort AE ψ Au 

 [m²]  [m²] 

    

Sonderfläche: 20 649 0,45 9 292 

Mischgebiet: 4 564 0,54 2 465 

Straßenfläche: 5 465 0,90 4 919 

Seenfläche: 5 021 1,00 5 021 

    

Summe: 35 699 0,61 21 696 

 

 

3.3 Baugebiet  

 

Im Baugebiet werden die Flächen anhand des Bebauungsplanes (Anlage 2) ermittelt. Die Flächener-

mittlung ist detailliert in Anlage 4 aufgeführt. Die Grünflächen werden in dieser Studie nicht betrachtet, 

da sie im überwiegenden Teil nicht an die Regenwasserkanäle angeschlossen sein werden. Die be-

rücksichtigten Flächen sind in Tabelle 2 aufgeführt (Anlage 5): 

 

Tabelle 2: Abflusswirksame Flächen Baugebiet 

Baugebiet AE ψ Au 

 [m²]  [m²] 

    

Sonderfläche: 129 123 0,45 58 105 

Wohnen Allgemein: 6 713 0,36 2 417 

Straßenfläche: 18 407 0,90 16 566 

Pumpwerk 236 0,90 212 

    

Summe: 154 479 0,50 77 301 
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3.4 Außeneinzugsgebiet 

 

Für das Baugebiet ergibt sich anhand der Höhenlinien ein Außeneinzugsgebiet von etwa 7,7 ha Größe 

(siehe Abbildung 2). Die berücksichtigten Flächen sind in Tabelle 3 aufgeführt (Anlage 5): 

 

 
Abbildung 2: Bewaldetes Außeneinzugsgebiet oberhalb des Baugebietes 

 

Tabelle 3: Abflusswirksame Flächen Außeneinzugsgebiet 

Außeneinzugsgebiet AE ψ Au 

 [m²]  [m²] 

    

Waldgebiet 77 188 0,10 7 719 
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4. Wasserhaushalt 

 

Um den Wasserhaushalt im Plangebiet abzuschätzen, werden Grundlagedaten der Website der Dienst-

leistungszentren ländlicher Raum (DLR), Rheinland-Pfalz (https://www.dlr.rlp.de/Agrarmeteorologie) 

abgefragt. 

 

4.1 Niederschlag 

 

Die Wetterstation Bad Kreuznach liegt ca. 20 km Luftlinie vom Plangebiet entfernt. Auf der Website des 

DLR sind hier die langjährigen Mittelwerte der Monatsniederschläge im Jahresverlauf angegeben (An-

lage 5). 

 

 
Abbildung 3: Langjähriger mittlerer Niederschlag, Station Bad Kreuznach 

 

 

4.2 Verdunstung 

 

Für die Verdunstung wurden zur Sicherheit Werte angesetzt, die die Verdunstung voraussichtlich über-

schätzen. Die Werte sind für Winter- und Sommerhalbjahr aufgeteilt. 

 

Tabelle 4: Annahmen zur täglichen Verdunstung an der Seeoberfläche 

Sommerhalbjahr Winterhalbjahr 

VSH [mm/d] VWH [mm/d] 

15 7,5 
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4.3 Wasserbilanz 

 

Die hier durchgeführten Betrachtungen dienen dazu, eine generelle Aussage zur Wasserbilanz im Plan-

gebiet zu treffen. Hierzu wurden die Annahmen zur Seegeometrie entsprechend vereinfacht angesetzt.  

 

Die Wasserkörper sind als einfaches Rechteck mit 5 021 m² Oberfläche und 3,5 m Tiefe angenommen. 

Es ergibt sich ein Volumen von 17 574 m³. Reale Effekte, wie beispielsweise die Verkleinerung der 

Seeoberfläche mit zunehmender Verdunstung, wurden nicht betrachtet. Die detaillierten Berechnungen 

sind in Anlage 6 aufgeführt. 

 

 
Abbildung 4: Wasserhaushalt Seen 

 

Die Wasserbilanz fällt in jedem Monat positiv aus. Aufgrund der Größe der angehängten abflusswirksa-

men Fläche von ca. 10,6 ha im Vergleich zur angenommenen Seeoberfläche von 0,5 ha ergibt sich eine 

deutlich positive Bilanz im langjährigen Mittel. Eine Auffüllung des Seevolumens von 17 574 m³ ist nach 

dieser Rechnung innerhalb von ca. 10 bis 12 Monaten möglich.  

 

Saisonal bedingte Schwankungen im Niederschlag, wie beispielsweise die extrem trockenen Jahre 

2017 bis 2019, sind in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Ein Monat mit extremer Verdunstung 

ohne Zulauf von Niederschlagswasser könnte den Wasserspiegel bereits um ca. 0,45 m senken. 

 

In der weiteren Planung sollten entsprechende Konzepte zum Umgang mit solchen Extremen unbedingt 

berücksichtigt werden. 
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5. Rückhaltevolumen 

 

Eine Berechnung des notwendigen Rückhaltevolumens für die betrachteten Plangebiete wurde für ein 

20-jährliches Bemessungsregenereignis mit einer Entleerungszeit von 48 h durchgeführt. 

 

Unter diesen Bedingungen ergeben sich ca. 6 021 m³ erforderliches Rückhaltevolumen (Anlage 8) bei 

einem Drosselabfluss von 35 l/s. 

 

Der Drosselabfluss ist an dieser Stelle nur eine konventionelle Annahme, um rechnerisch ein Volumen 

bestimmen zu können. Bei der späteren Planung werden in Absprache mit der zuständigen Wasserbe-

hörde möglicherweise andere Werte maßgebend. 

 

Ein mögliches Konzept der Regenwasserbewirtschaftung ist in Anlage 9 skizziert. Das vorgelagerte 

RRB 1 wäre dabei eine Möglichkeit, die zentralen Rückhaltemulde mit Dauerstau zu entlasten. 

 

Für die angenommenen 5 021 m² Seenoberfläche ohne die Berücksichtigung einer Uferböschung würde 

ein voller Einstau den Wasserspiegel um ca. 1,2 m erhöhen.  

 

 

6. Zusammenfassung 

 

In dieser Machbarkeitsstudie wurde der Wasserhaushalt der geplanten künstlichen Seen im Parkresort 

Palais Victoria in der Gemeinde Finkenbach-Gersweiler untersucht. 

 

Als Grundlagedaten zur Flächenermittlung wurden die Bebauungspläne für das Parkresort sowie für 

das oberhalb gelegene Baugebiet verwendet. Zudem wurde ein oberhalb gelegenes Waldgebiet den 

Höhenlinien folgend als Außeneinzugsgebiet bestimmt und berücksichtigt. 

 

Die Grundlagedaten für den mittleren Monatsniederschlag im Jahresverlauf wurden von der Wettersta-

tion Bad Kreuznach übernommen. Für die Größe und Tiefe der Seen wurden vereinfachte Annahmen 

aufgrund der vorliegenden Bebauungspläne getroffen. 

 

Gemäß den hier angestellten Ermittlungen ist der Wasserhaushalt der geplanten Seen mit einem Über-

schuss realisierbar. Im langjährigen Monatsmittel gibt es keinen Monat, der zu einer negativen Wasser-

bilanz in den Seen führen würde. Dies ist auf die Größe der angeschlossenen abflusswirksamen Flä-

chen, ca. 10,6 ha, zurückzuführen. 

 

Eine Auffüllung der Seen wäre demnach in 10 bis 12 Monaten zu erwarten. 

 

Die durchgeführten Untersuchungen basieren auf vereinfachten Annahmen und betrachten z. B. nicht 

die starken saisonalen Schwankungen, wie sie in den extrem trockenen Jahren 2017 bis 2019 aufge-

treten sind. Bei der weiteren Planung ist es angeraten, auch Konzepte für diese Szenarien zu entwi-

ckeln. 
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Anhang 1 Bebauungsplanvorentwurf Teiländerung 1 
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DatumPrüfung

1:1.000
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Anlage 2 Nutzungskonzept Gesamtgebiet 

 

 



12 184 qm GR
  4 873 qm EG
  9 747 qm BGF1 784 qm GR

  3 802qm GR
  1 520 qm EG
  3 041 qm BGF

  2 911 qm GR
     727 qm EG
  1 164 qm BGF

Residenzclub Palais Victoria
Projekt-Nr.: Projekt:

PLan-Nr.: Darstellung: Masstab:       

Datei: Datum:
Gezeichnet:

1: 1 000

27. 02. 02

Lageplan

rw

  7 429 qm GR
  2 971 qm EG
  8 914 qm BGF

  3 009 qm GR
     903 qm EG
  2 105 qm BGF

  5 278 qm GR
  1 319 qm EG
  4 222 qm BGF

  2 066 qm GR
     516 qm EG
     826 qm BGF

13,00

4.
00

  3 774 qm GR
     943 qm EG
     1 509 qm BGF

  3 793 qm GR
     948 qm EG
     1 519 qm BGF

  5 402 qm GR
  1 350 qm EG
  2 160 qm BGF

5.
00

1.
50

4.
00

  6 550 qm GR
  2 292qm EG
  4 585 qm BGF

26.00

47.00

  6 540 qm GR
  2 290qm EG
  3 924 qm BGF

5.00

6.00

GGa oder GST

  4 741 qm GR
  2 844 qm EG
  5 689 qm BGF

  5 348 qm GR
  1 337 qm EG
  2 139 qm BGF

  1 164 qm GR
     221 qm EG
     465 qm BGF

  2 125 qm GR
     531 qm EG
     850 qm BGF

BGF - Potential des BBP nach Nutzungsarten

  2 223 qm GR
     555 qm EG
     889 qm BGF

  3 342 qm GR
     835 qm EG
  1 336 qm BGF

  2 964 qm GR
     741 qm EG
  1 185 qm BGF

  2 110 qm GR
     527 qm EG
     844 qm BGF

  7 666 qm GR
  1 916 qm EG
  3 066 qm BGF

  5 997 qm GR
  1 499qm EG
  2 989 qm BGF

  1 751 qm GR
     437 qm EG
     700 qm BGF

  1 652 qm GR
     413 qm EG
     661 qm BGF

MD Mischgebiet Dorf 

MI Mischgebiet 

WA Wohnen Allgemein

SO Sondergebiet

 

Grün

§ 4 BauNVO

§ 6 BauNVO

§§ 5, 6 BauNVO

§ 11, Abs. 1 Nr. 4  BauNVO

§ 5, Abs. 2 Nr. 5
und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15
und Abs. 6  BauGB

Anpflanzungen von
Bäumen und Sträuchern
in der Fläche
§ 9, Abs. 1 Nr. 5
und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 25
und Abs.6  BauGB

pfg

1. Art der baulichen Nutzung

2. Mass der baulichen Nutzung
§ 9, Abs. 1 Nr.   BauBG

§ 9, Abs. 1 Nr.   BauBG

Sondergebiet

Höchstgrenze
Zahl der Vollgeschosse

  5 997 qm GR
  1 499 qm EG
  2 989 qm BGF

Grundstücksgröße in qm
max. zul. BGF im EG
max. zul. BGF insgesamt

z. B  II

3. Bauweise, Baulinie, Baugrenze
§ 9, Abs. 1 Nr. 2 BauBG, §§ 22, 23 BauNVO

Baulinie
Baugrenze

10 951 qm GR
  2 737 qm EG
  4 380 qm BGF

  6 957 qm GR
  1 739 qm EG
  2 782 qm BGF

  4 761 qm GR
  1 190 qm EG
  1 904 qm BGF

  2 594 qm GR
     648 qm EG
  1 037 qm BGF

  2 208 qm GR
     552 qm EG
     883 qm BGF

  3 293 qm GR
     823 qm EG
  1 317 qm BGF

  3 225 qm GR
     806 qm EG
  1 300 qm BGF

  1 395 qm GR
     348 qm EG
     558 qm BGF

  5 533 qm GR
  1 383 qm EG
  2 213 qm BGF   6 241 qm GR

  1 560 qm EG
  2 496 qm BGF

  6 537 qm GR
  1 634 qm EG
  2 614 qm BGF

  7 169 qm GR
  1 792 qm EG
  2 867 qm BGF

  3 792 qm GR
     948 qm EG
  1 516 qm BGF

Bestehende Gebäude

Pflanzgebot für 
Einzelbäume

Pumpwerk

GemeinschaftsgaragenGGa

Umformerstation
65 qm GR

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO

§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO

8 110 qm GR

1 936 qm GR

495 qm GR 617 qm GR 557 qm GR225 qm GR321 qm GR326 qm GR

5 140 qm GR

650 qm GR190 qm GR138 qm GR306 qm GR

1 448 qm GR

2 400 qm GR

1 097 qm GR

2 527 qm GR

1 159 qm GR

121 qm GR

86 qm GR

Structure of land and buildings

land in sqm. building potental 
sqm. gross floor area in sqm.

Existing historical mansion house 12.184 m² 9.747 m²

Vacation houses and appartments 122.529 m² 53.127 m²

New multi storey buildings, vacation apartments 
vacation apartments F 5.218 m² 4.174 m²
vacation apartments G 3.007 m² 2.105 m²
vacation apartments H-I 7.429 m² 8.915 m²
Central Building Orangerie J 4.741 m² 5.689 m²

Total new buildings mult storey 20.395 m² 20.883 m²

Other residential
residential 2.911,00                      1.164 m²
terrace-houses 6.540,00                      3.924 m²

Total other residential 9.451 m² 5.088 m²

Total Buildings 164.559 88.846

Landscaped land and lake 22.885
Streets and places 27.904

Grand Total 215.348 88.846
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Anlage 3 Außeneinzugsgebiet 

 

 



Waldgebiet: 7,72 ha

Baugebiet: 15,94 ha

Parkresort: 6,19 ha
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Anlage 4 Flächenermittlung 

 

 



2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Palais Victoria

Anlage 4: Flächenermittlung

Baugebietsgrenzen: 159.383 m²

Baugebiet: ASO AWA AGrün APumpwerk

[m²] [m²] [m²] [m²]

10.951 2.911 1.159 236

6.957 3.802 2.527

4.761 1.097

3.342 121

2.964

2.110

2.223

1.164

7.666

2.594

2.208

1.652

1.751

3.293

1.395

3.225

3.792

6.241

7.169

5.533

6.537

5.997

2.125

5.348

5.402

3.793

3.774

2.066

6.550

6.540

Ages

[m²]

Summe: 129.123 6.713 4.904 236 140.976

Straßenflächen: 18.407 m²

Die Straßenflächen ergeben sich aus der Differenz der Baugebietsgrenzen und der anderen Flächen im 

Baugebiet.
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2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Palais Victoria

Anlage 4: Flächenermittlung

Parkresortgrenzen: 61.909 m²

Parkresort: ASO AMI AGrün AStraße ABach

(westlich Moschelbach) [m²] [m²] [m²] [m²] [m²]

709 1.817 1.275

280 281

606

1.858

Summe: 0 0 3.453 1.817 1.556

Ages,ost: 6.826 m²

Parkresort: ASO AMI AGrün AStraße ASee

(östlich Moschelbach) [m²] [m²] [m²] [m²] [m²]

20.649 4.564 1.622 2.175 5.021

8.020 2.417

1.524 873

2.193

5.156

869

Summe: 20.649 4.564 19.384 5.465 5.021

Ages,west: 55.083 m²
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Anlage 5 Abflusswirksame Flächen 

 

 



2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Palais Victoria

Anlage 5: Abflusswirksame Flächen / Niederschlag und Verdunstung

Abflussbeiwerte:

GRZ ψ ψges

Wohnen Allgemein: 0,4 0,9 0,36

Sonderfläche: 0,5 0,9 0,45

Mischgebiet: 0,6 0,9 0,54

Straßenfläche: 0,9

Seenfläche: 1,0

Grünfläche:

Parkresort AE ψ Au Außeneinzugsgebiet AE ψ Au

[m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²]

Sonderfläche: 20.649 0,45 9.292 Waldgebiet 77.188 0,1 7.719

Mischgebiet: 4.564 0,54 2.465

Straßenfläche: 5.465 0,9 4.919

Seenfläche: 5.021 1,0 5.021

Summe: 35.699 0,61 21.696

Baugebiet AE ψ Au Gesamtflächen AE ψ Au

[m²] [m²] [m²] [m²] [m²] [m²]

Sonderfläche: 129.123 0,45 58.105 Summe: 267.366 0,40 106.716

Wohnen Allgemein: 6.713 0,36 2.417

Straßenfläche: 18.407 0,9 16.566

Pumpwerk 236 0,9 212

Summe: 154.479 0,50 77.301

wird nicht berücksichtigt
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2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Palais Victoria

Anlage 5: Abflusswirksame Flächen / Niederschlag und Verdunstung

Daten von der Wetterstation Bad Kreuznach (20 km Entfernung zu Finkenbach-Gersweiler):

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

* (1981 - 2010)

Summe:

https://www.am.rlp.de/Internet/AM/NotesAM.nsf/amweb/680bdc0f7d397ec3c1257171002e8a32?OpenDocument&TableRow=2.1.3,2.5#2.1.

(zuletzt abgerufen am 19.01.2022)

48

Langj. Niederschlag*

[mm]

36

39

38

38

51

48

55

52

Annahmen zur täglichen Verdunstung an der Seeoberfläche:

51

44

48

548

Sommerhalbjahr Winterhalbjahr

VSH [mm/d] VWH [mm/d]

15 7,5

0

10

20

30

40

50

60

h
N

 [
m

m
]

langjähriger mittlerer Niederschlag (1981 - 2010)

Station Bad Kreuznach
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Anlage 6 Wasserhaushalt Seen 

 

 



2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Palais Victoria

Anlage 6: Wasserhaushalt Seen

angenommenes Volumen der Seen:

5021 m² * 3,5 m = 17573,5 m³

Auffüllung

Tage VSee ASeen VSeen hN Verlust A QSeen VSeen/QSeen QFüllung

[d/m] [mm/d] [m²] [m³] [mm] [m²] [m³] [%] [m³]

Jan 31 7,5 5021 1.167 36 25,0% 106.716 2.881 41% 1.714

Feb 28 7,5 5021 1.054 39 25,0% 106.716 3.121 34% 2.067

Mrz 31 7,5 5021 1.167 38 25,0% 106.716 3.041 38% 1.874

Apr 30 15 5021 2.259 38 25,0% 106.716 3.041 74% 782

Mai 31 15 5021 2.335 51 25,0% 106.716 4.082 57% 1.747

Jun 30 15 5021 2.259 48 25,0% 106.716 3.842 59% 1.582

Jul 31 15 5021 2.335 55 25,0% 106.716 4.402 53% 2.067

Aug 31 15 5021 2.335 52 25,0% 106.716 4.162 56% 1.827

Sep 30 15 5021 2.259 48 25,0% 106.716 3.842 59% 1.582

Okt 31 7,5 5021 1.167 51 25,0% 106.716 4.082 29% 2.914

Nov 30 7,5 5021 1.130 44 25,0% 106.716 3.522 32% 2.392

Dez 31 7,5 5021 1.167 48 25,0% 106.716 3.842 30% 2.674

Summe: 23.224

Verdunstung Zufluss

Die initiale Auffüllung der Seen erfolgt nach dieser Ermittlung innerhalb des ersten Jahres.
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2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Palais Victoria

Anlage 6: Wasserhaushalt Seen
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Anlage 7 KOSTRA DWD 2010R S16 Z72 

 

 



KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

KOSTRA-DWD 2010R  3.2.1 · Copyright  © itwh GmbH 2017 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 16, Zeile 72
Ortsname : Finkenbach-Gersweiler (RP)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 5,4 7,3 8,5 9,9 11,8 13,8 14,9 16,3 18,3

10 min 8,5 11,1 12,6 14,5 17,0 19,6 21,1 23,0 25,6

15 min 10,5 13,5 15,3 17,6 20,6 23,6 25,4 27,7 30,7

20 min 11,9 15,3 17,3 19,9 23,3 26,7 28,7 31,2 34,6

30 min 13,8 17,8 20,2 23,1 27,2 31,2 33,6 36,5 40,6

45 min 15,4 20,1 22,9 26,4 31,2 35,9 38,7 42,2 47,0

60 min 16,3 21,7 24,8 28,7 34,1 39,5 42,6 46,5 51,9

90 min 17,7 23,2 26,5 30,6 36,2 41,7 45,0 49,1 54,6

2 h 18,7 24,5 27,8 32,0 37,7 43,4 46,8 51,0 56,7

3 h 20,3 26,3 29,7 34,1 40,0 46,0 49,4 53,8 59,7

4 h 21,5 27,6 31,2 35,7 41,8 47,9 51,4 55,9 62,0

6 h 23,4 29,7 33,4 38,1 44,4 50,7 54,4 59,0 65,4

9 h 25,4 31,9 35,8 40,6 47,2 53,7 57,6 62,4 68,9

12 h 26,9 33,6 37,6 42,5 49,3 56,0 59,9 64,9 71,6

18 h 29,2 36,2 40,2 45,4 52,4 59,4 63,5 68,6 75,6

24 h 30,9 38,1 42,3 47,6 54,8 61,9 66,1 71,4 78,6

48 h 36,8 44,4 48,9 54,5 62,1 69,7 74,2 79,8 87,4

72 h 40,7 48,6 53,2 59,0 66,9 74,8 79,4 85,2 93,1

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]

Für die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 10,50 16,30 30,90 40,70

100 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 30,70 51,90 78,60 93,10

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.



KOSTRA-DWD 2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

KOSTRA-DWD 2010R  3.2.1 · Copyright  © itwh GmbH 2017 · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 16, Zeile 72
Ortsname : Finkenbach-Gersweiler (RP)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 179,6 244,3 282,1 329,8 394,5 459,1 497,0 544,6 609,3

10 min 141,4 184,4 209,5 241,1 284,1 327,0 352,1 383,8 426,7

15 min 116,7 150,4 170,2 195,1 228,9 262,7 282,4 307,3 341,1

20 min 99,3 127,8 144,4 165,4 193,9 222,4 239,1 260,1 288,6

30 min 76,5 98,9 112,0 128,5 151,0 173,4 186,5 203,0 225,5

45 min 56,9 74,5 84,8 97,8 115,5 133,1 143,5 156,5 174,1

60 min 45,3 60,2 68,9 79,8 94,7 109,6 118,3 129,3 144,2

90 min 32,8 43,1 49,1 56,7 67,0 77,3 83,3 90,9 101,2

2 h 26,0 34,0 38,6 44,4 52,4 60,3 65,0 70,8 78,7

3 h 18,8 24,3 27,5 31,6 37,1 42,6 45,8 49,8 55,3

4 h 15,0 19,2 21,7 24,8 29,0 33,2 35,7 38,8 43,0

6 h 10,8 13,7 15,5 17,6 20,5 23,5 25,2 27,3 30,3

9 h 7,8 9,9 11,0 12,5 14,6 16,6 17,8 19,3 21,3

12 h 6,2 7,8 8,7 9,8 11,4 13,0 13,9 15,0 16,6

18 h 4,5 5,6 6,2 7,0 8,1 9,2 9,8 10,6 11,7

24 h 3,6 4,4 4,9 5,5 6,3 7,2 7,7 8,3 9,1

48 h 2,1 2,6 2,8 3,2 3,6 4,0 4,3 4,6 5,1

72 h 1,6 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 10,50 16,30 30,90 40,70

100 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 30,70 51,90 78,60 93,10

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.
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Anlage 8 Rückhaltevolumen Tn=20a 

 

 



DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  Vs,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  qdr = (Qdr,RRB + Qdr,RÜB - Qt24) / Au

AE m
2 267.366

Ψm - 0,40

Au m
2 106.716

VRÜB m
3

###

Qdr,RÜB l/s 1

Qt24 l/s

Qdr l/s 35,0

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 3,3

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m 6021,0

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m 1,0

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m 1

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 0,0

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,05

Zuschlagsfaktor fZ - 1,10

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min

Abminderungsfaktor fA -

Ergebnisse:

D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m
3
/ha

Verf m
3

V m
3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Victoria

Rückhaltevolumen für Gesamtgebiet

Tn = 20a ; tE ca 48 h

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 360

maßgebende Regenspende 27,025

erfordl. spezifisches Speichervolumen 564

erforderliches Speichervolumen 6021

vorhandenes Speichervolumen 6021

Beckenlänge an Böschungsoberkante 6021,0

Beckenbreite an Böschungsoberkante 1,0

Entleerungszeit 47,8
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Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] DRBÜ   [min]

90 88,9 0 ###

120 69,3 0 ###

180 49,0 0 ###

240 38,2 0 ###

360 27,0 0 ###

540 19,1 0 ###

720 15,0 0 ###

1080 10,6 0 ###

1440 8,3 0 ###

2880 4,6 0 ###

360 564,2

360 0,0

360 509

360 523
360 543
360 553

360 564

360 563

360 555

360 520

360 475

360 251

360 0

Bemessung von Rückhalteräumen 

 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

2020063 Finkenbach-Gersweiler Parkresort Victoria

Rückhaltevolumen für Gesamtgebiet

Tn = 20a ; tE ca 48 h

Vs,u [m
3
/ha]

508,6

523,2

543,0

552,8

564,2

563,5

554,6

520,4

475,2

251,0

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0010-1062

Seite 2

508,6
523,2

543,0552,8564,2563,5554,6
520,4

475,2

251,0

3600

100

200

300

400

500

600

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

s
p

e
z
if

is
c
h

e
 S

p
e

ic
h

e
rv

o
lu

m
e
n

 
V

e
rf

,s
,u

[m
3
/h

a
]

Dauer des Bemessungsregens D [min]

Rückhalteraum

ATV-A138-7.3 Ber. Mulde.xls 22.03.2022



 
Parkresort Palais Victoria in der Gemeinde Finkenbach-Gersweiler 

Wasserhaushalt der künstlichen Seen 
Erläuterungsbericht 
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Anlage 9 Skizze Regenwasserbewirtschaftung 

 
 

 



RRB2 (See)
VRRB2(See) = Verf – VRRB1

RRB1
VRRB1 = Verf – VRRB2(See)

NÜRRB1NÜRRB2(See)

NÜges

QDR,RRB2(See) QDR,RRB1

NÜRRB1

QDR,RRB1

QDR,ges

Moschel

AE,2 AE,1

QZ,2 = Au,1 * rN QZ,2 = Au,1 * rN

erforderliches Rückhaltevolumen :

Verf = 6.021 m³  mit  QDR,ges = 35 l/s

Randbedingungen:

Au = Au,1 + Au,2 = 106.716 m²
rN mit +15% Toleranzbetrag nach KOSTRA
tE = 48 h
Tn = 20a
fz = 1,1

erwartete Größenverhältnisse:

AE,1 > AE,2

Au,1 > Au,2

VRRB1 > VRRB2(See)

RRB Kaskade

2020063 Finkenbach Gersweiler Parkresort Palais Victoria

Anlage 9: Skizze Regenwasserbewirtschaftung

HEF
Textfeld
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